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PLANTA 2º SUBSOLO
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ESCADA 1

HALL PRIVADO

ESTACIONAMENTO COBERTO
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SEGURANÇA

ALMOXARIFADO

ZELADORIA/CONFORTO/COPA
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MP
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ELEVADORES

HALL PÚBLICO
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VRVR

VRVR
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0304

TRANSFORMADORES

PLANTA 1º SUBSOLO
ESCALA 1:100

BALCÃO COPA 1 (ZELADORIA)
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GG

CONVENÇÕES

PÉ DIREITO (PISO-FORRO) OUTROS PAVIMENTOS h=2,70m
PÉ DIREITO (PISO-FORRO) PAVIMENTO TÉRREO h=2,45m

CORTINA - BLACKOUT ROLÔ

CORTINA - TELA SOLAR ROLÔ

DESCRIÇÃO

ARMÁRIO PARA VESTIÁRIO

DT28

PLANTA 2º SUBSOLO
PLANTA 1º SUBSOLO

CRECI COFECI

O

Ã

E
X

ÇUCE

R
P OTEJO

S  A  K  A  G  U  T  I
A R Q U I T E T O S  A S S O C I A D O S

OBS. : *** VERIFICAR MEDIDAS NA OBRA.
- OS DESENHOS SÃO INDICATIVOS QUANTO ASPECTO E FUNCIONAMENTO, O DIMENSIONAMENTO QUE ASSEGURE 

ESTABILIDADE, RIGIDEZ, ESTANQUEIDADE E O ATENDIMENTO DAS NORMAS VIGENTES, SÃO DE RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE. 

- AS MEDIDAS DO PROJETO ARQUITETÔNICO REFEREM-SE AS PAREDES E PISOS ACABADOS.

DETALHAMENTO DIV., MOB., CORTINAS, REVEST.

A=332,67m²

12 VAGAS NORMAIS TOTAIS

A=17,67m2

A=13,29m2

PISO ANTIDERRAPANTE

E INCOMBUSTÍVEL

S

CORRIMÃO h=0,92m

A=8,30m2

A=13,75m2

A=9,00m2

A=35,19m2

c=4,50m

i=18,44%%%

1

2

3

4

5

6

7

8

ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA U.I.P. 3m

ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA U.I.P. 3m

PINHEIRO

Ø 1,82m x h=1,11m
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PROJEÇÃO RAMPA 1ºSUBSOLO

GRELHA PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS

ACESSO EM NÍVEL

MURO h=2,20m

MURETA h=0,40m/GRADIL h=1,80m

MURETA h=0,40m

PROJEÇÃO 1ºSUBSOLO

A=6,25m2

V=11,25m3

N.A.=1,80m

PORTÃO DE CORRER

PORTÃO BASCULANTE

A=13,05m2

PROJEÇÃO VENEZIANA

PROJEÇÃO GRELHA P/ VENTILAÇÃO

PROJEÇÃO GRELHA P/ VENTILAÇÃO

Ø 2,35m x h=1,85m

ÁGUA POTÁVEL

PROJEÇÃO RAMPA 1ºSUBSOLO

HIDRANTE

AÇO INOX COM PORTA DE

ABRIGO PARA HIDRANTE EM

VIDRO E PELÍCULA JATEADA

NOVO ALINHAMENTO PREDIAL

PLATAFORMA ELEVATÓRIA

P/ PCD ACESSO RESTRITO

A=13,29m2

PISO ANTIDERRAPANTE

E INCOMBUSTÍVEL

S

CORRIMÃO h=0,92m

D

A=9,00m2

A=385,35m²

06 VAGAS NOMAIS

04 VAGAS REDUZIDAS

02 VAGAS IDOSO

c=3,80m

i=17,63%%%

CORRIMÃO h=0,92m

1

2

3

4

5

6

7

8

17

16

15

14

13

12

11

10

A=11,92m2

A=12,26m2

A=15,76m2

(SUBSOLO)

ACESSO EM NÍVEL

ACESSO EM NÍVEL

9

A=34,97m²

A=106,72m²

A=2,37m2

A=20,86m2

PEITORIL h=1,10m

ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA U.I.P. 3m

ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA U.I.P. 3m

c=5,05m

i=10,50%%%

PINHEIRO

A=8,30m2

A=14,13m2

13 VAGAS TOTAIS

MURO h=2,20m

MURETA h=0,40m

MURETA h=0,40m

MURETA h=0,40m

PROJEÇÃO RAMPA TÉRREO

PROJEÇÃO RAMPA TÉRREO

c=4,50m

i=22,22%%%

MURETA h=0,40m/GRADIL h=1,80m

PORTÃO DE CORRER

MURETA h=0,40m

PORTÃO DE CORRER

MURETA h=0,40m/GRADIL h=1,80m

PORTÃO BASCULANTE

01 VAGAS P.C.D.

PROJEÇÃO VENEZIANA

PROJEÇÃO VENEZIANA

PROJEÇÃO VENEZIANA

PROJEÇÃO VENTILAÇÃO

GRELHA P/ VENTILAÇÃO

GRELHA P/ VENTILAÇÃO

SISTEMA DE VENTILAÇÃO

DO SUBSOLO

A=33,30m2

HIDRANTE

C.P.I.

C.P.I.

VERGA EM DRYWALL h=0,38m

MICROONDAS

AÇO INOX COM PORTA DE

ABRIGO PARA HIDRANTE EM

VIDRO E PELÍCULA JATEADA

VER MARCENARIA DT33

BANCADA MANUTENÇÃO MADEIRA MACIÇA

ARMÁRIO MANUTENÇÃO MADEIRA MACIÇA

PAINEL CEGO (ATÉ TETO)

PAINEL CEGO (h=0,80m) + VIDRO SIMPLES (h=1,30m)

DIVISÓRIA ESPESSURA 60MM

DIVISÓRIA 60MM

PAINEL DE MARCENARIA

PEDRA PORTUGUESA AMARELA

REF. CRIATIVA ROLLUX, TELA SOLAR 5 FINE, WHITE PLATINUM

CORTINA ROLÔ TELA SOLAR

VER PRANCHAS DETALHES DT08, DT09 E DT10

REVESTIMENTOS CERÂMICOS

(DEVE SER FEITO UM TESTE PARA APROVAÇÃO DA COR)

PINTURA ACRÍLICA FOSCA COR BRANCO NEVE

REF. CRIATIVA ROLLUX, BLACKOUT, PINPOINT LIGHT GRAY

CORTINA ROLÔ BLACKOUT 100%%%

VER PRANCHAS DETALHES DT34

ACABAMENTO MADEIRADO

REF. SUVINIL

PINTURA ACRÍLICA FOSCA COR PAPEL PICADO, REF. SUVINIL

OUTRAS PAREDES

PINTURA ACRÍLICA FOSCA COR 

REF. SUVINIL

PINTURA ACRÍLICA FOSCA COR

REF. SUVINIL

VER PRANCHAS DETALHES DT11 E DT12

VER PRANCHAS DETALHES DT11 E DT12

ACABAMENTO MADEIRADO

* DEFINIR

* DEFINIR

+ PAINEL CEGO (ATÉ TETO)

PAINEL CEGO (ATÉ TETO)

DIVISÓRIA ESPESSURA 90MM COM LÃ DE ROCHA 

ACABAMENTO MADEIRADO

PONTO ELÉTRICA NO PISO

Fogo retardante NFPA 701 - CCC-C-521 - Método Padrão Teste

Federal 191ª e 5903

GARANTIA:

05 (cinco) anos a partir da data de fabricação em caso de material

TECIDO:

Tecido blackout, permite o escurecimento total do ambiente.

Composição: 60%%% Vinyl/H%%% Fibra de Vidro

Peso: H5 g/m²

Espessura: 0,50mm

Estabilidade dimensional: < 0.5%%%

Resistente ao calor

Pinpoint Blackout, Cor Light Gray

Modelo de Referência / Corref. Criativa, Cortina Rollux - Cortina Rollux -

defeituoso, vício oculto, erro de fabicação ou de instalação.

SISTEMA:

Para módulos de até 2,00m de largura, deverá ser utilizado sistema

com tubo em liga de alumínio extrudado com diâmetro de Cmm que

garanta maior resistência à flexão e evita o enrugamento do tecido.

Para módulos com até 2,50m de largura deverá ser utilizado tubo em

liga de alumínio extrudado com diãmetro de Hmm. Para módulos com

larguras maiores; consultar demais especificações dos tubos de 53mm,

66mm e 74mm de diâmetro.

MECANISMO:

Mecanismo utilizado de fácil manuseio e com movimento suavizado

através do uso de componentes plásticos embutidos no tubo.

AcionamentoAcionamento manual com corrente contínua com esferas

plásticas. Opcional da corrente com esferas de aço inox. Dispositivo

único de acionamento universal (lado direito e esquerdo).

ACABAMENTO:

Acabamento do tipo standard com suportes laterais em aço

galvanizado, pintado em branco com tampas de acabamento plásticas.

TRILHOS:

Trilho inferior de alumínio extrudado com pintura eletrostática dotados

de tampas laterais plásticas. Opcional revestimento do trilho inferior

com a própria tela da cortina Rollux. Peças alicadas nos tubos de

53mm, 66mm e 74mm possuem como padrão trilho inferior reforçado

em formato retangular de alumínio extrudado, com pintura eletrostática.

TECIDO:

Fator de abertura: 5%%%

Composição: 25%%% Poliéster/75%%% PVC

Peso: 420 g/m²

Espessura: 0,55mm , variação +- 5%%%

Estabilidade dimensional: < 0.5%%%

Fogo classificação: NFPA 701-99 M1, B1, B2

Resistente ao calor

Modelo de Referência / Corref. Criativa, Cortina Rollux - Tela Solar 5

Fine Cor White Platinum

GARANTIA:

05 (cinco) anos a partir da data de fabricação em caso de material

defeituoso, vício oculto, erro de fabricação ou de instalação.

SISTEMA:

Para módulos de até 2,00m de largura, deverá ser utilizado sistema

com tubo em liga de alumínio extrudado com diâmetro de Cmm que

garanta maior resistência à flexão e evita o enrugamento do tecido.

Para módulos com até 2,50m de largura deverá ser utilizado tubo em

liga de alumínio extrudado com diâmetro de Hmm. Para módulos com

larguras maiores; consultar demais especificações dos tubos de 53mm,

66mm e 74mm de diâmetro.

MECANISMO:

Mecanismo utilizado de fácil manuseio e com movimento suavizado

através do uso de componentes plásticos embutidos no tubo.

AcionamentoAcionamento manual com corrente contínua com esferas

plásticas. Opcional da corrente com esferas de aço inox. Dispositivo

único de acionamento universal (lado direito e esquerdo).

ACABAMENTO:

Acabamento do tipo standard com suportes laterais em aço

galvanizado, pintado em branco com tampas de acabamento plásticas.

TRILHOS:

Trilho inferior de alumínio extrudado com pintura eletrostática dotados

de tampas laterais plásticas. Opcional revestimento do trilho inferior

com a própria tela da cortina Rollux. Peças alicadas nos tubos de

53mm, 66mm e 74mm possuem como padrão trilho inferior reforçado

em formato retangular de alumínio extrudado, com pintura

eletrostática.

DIMENSÕES:

Armário padrão com 6 portas com 1 prateleira interna e suporte para

cabide em cada compartimento

Chapa galvanizada NBR 7008 resistente à corrosão, 

Livre de arestas cortante. Dobradiças reforçadas com 5 travas.

REF.: Nilko, modelo NK D02

largura 90cm x profundidade 45cm x altura 182cm.

ESTRUTURA:

Pintura antimicrobiana e bactericida (nanotecnologia).

5 anos de garantia

GARANTIA:

Armário conforme NR 18 e NR 24

corpo na cor cinza claro e porta na cor azul royal 

ACABAMENTO:

portas com ventilação e fechadura tradicional
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TERRAÇO DESCOBERTO

ESCADA 2

HALL

HALL ENTRADA
ESPERA

ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA/

COBRANÇA
DEPARTAMENTO

FISCALIZAÇÃO
DEPARTAMENTO

RECEPÇÃO/IDENTIFICAÇÃO

ESCADA 1

U.I.P.

SALÃO EVENTOS

COPA

FEM./MASC.
I.S.P.C.D.

CIRCULAÇÃO

JARDIM

JARDIM

CIRCULAÇÃO

DEPÓSITO

JARDIM
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COORDENADOR

ATENDIMENTO CORRETOR

ELEVADORES

DEPÓSITO

QUADROS
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I.S.F.I.S.M.

I.S.P.C.D.

ADM. THAÍS

PLANTA PAV. TÉRREO
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PORTA QUADROS

BALCÃO COPA 2 (S. EVENTOS)
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D3

90cm90cm
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EEEE

31

31

31
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31

MÓDULO DE PORTA MÓDULO DE DIVISÓRIA
DE VIDRO COM BANDEIRA PAINEL CEGO

PLANTA

MÓDULO DE DIVISÓRIA
PAINEL CEGO+

MÓDULO DE PORTA
SIMPLES DE GIRO

PLANTA

DE PAINEL CEGO

PVPC

TIPOLOGIAS DE DIVISÓRIAS

VIDRO LAMINADO

MÓDULO DE PORTA
GUICHÊ

PG

MÓDULO DE DIVISÓRIA

COM BANDEIRA

D1
ESCALA 1:25

D2

D2
ESCALA 1:10

D3
ESCALA 1:10

CONVENÇÕES

PÉ DIREITO (PISO-FORRO) OUTROS PAVIMENTOS h=2,70m
PÉ DIREITO (PISO-FORRO) PAVIMENTO TÉRREO h=2,45m

D4
ESCALA 1:10
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OBS. : *** VERIFICAR MEDIDAS NA OBRA.
- OS DESENHOS SÃO INDICATIVOS QUANTO ASPECTO E FUNCIONAMENTO, O DIMENSIONAMENTO QUE ASSEGURE 

ESTABILIDADE, RIGIDEZ, ESTANQUEIDADE E O ATENDIMENTO DAS NORMAS VIGENTES, SÃO DE RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE. 

- AS MEDIDAS DO PROJETO ARQUITETÔNICO REFEREM-SE AS PAREDES E PISOS ACABADOS.

DETALHAMENTO DIV., MOB., CORTINAS, REVEST.

DT29

PLANTA PAVIMENTO TÉRREO

A=98,36m2

A=11,79m2

PISO ANTIDERRAPANTE

E INCOMBUSTÍVEL

CORRIMÃO h=0,92m

A=41,43m2

A=18,56m2

A=25,66m2

A=43,64m2

A=55,65m2

A=51,10m2

A=9,29m2

A=14,85m2

PISO ANTIDERRAPANTE

E INCOMBUSTÍVEL

S

CORRIMÃO h=0,92m

D

CORRIMÃO h=0,92m

1

2

3

4

5

6

7
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17

16

15

14
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12

11

10

S

1

2

8

3

4

5

6

7

9

(TÉRREO)

A=79,34m2

A=9,92m2

A=5,00m2

NOVO ALINHAMENTO PREDIAL

ACESSO EM NÍVEL

ACESSO EM NÍVEL

MURETA h=0,40m

A=17,90m2

A=31,79m²

A=106,91m²

A=7,29m2

9

10

11

12

13

A=2,49m2

RECUO OBRIGATÓRIO

RECUO OBRIGATÓRIO

PEITORIL h=1,10m

PEITORIL h=1,10m

PEITORIL h=1,10m

A=31,18m2

A=11,73m2

A=19,43m2

MURO DE VIDRO h=1,80m

MURETA h=0,40m

MURETA h=0,40m

MURETA h=0,40m

MURO h=2,20m

PROJEÇÃO MARQUISE

ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA U.I.P. 3m

PINHEIRO

A=10,23m2

A=10,54m2

A=9,95m2

NOVO ALINHAMENTO PREDIAL

PROJEÇÃO 2º PAVIMENTO

PLATAFORMA ELEVATÓRIA

P/ PCD S/ACESSO LIVRE

A=8,30m2

A=2,61m2

PROJEÇÃO 2º PAVIMENTO

MURO h=2,20m

MURO h=1,80m

MURO h=1,80m

MURO h=1,80m

MURETA h=0,40m/GRADIL h=1,80m

PORTÃO DE CORRER

PORTÃO DE CORRER

A=0,83m2

DECK SOBRE

ESTRUTURA METÁLICA

PROJEÇÃO 2º PAVIMENTO

ACESSO EM NIVEL

GRELHA P/ CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS

BASE PARA MASTROS

3 MASTROS

PORTA AUTOMÁTICA

HIDRANTE

C.P.I.

C.P.I.

C.P.I.

TOTEM

MICROONDAS

PÓRTICO EM MARCENARIA

PAINEL EM MARCENARIA

0,80x1,20

ÁREA DE TRANSF.

A=8,11m2

A=7,80m2

A=3,10m2

GUICHÊ

EDSON

A=9,82m2

RODAPÉ COM ELETROCALHAS

1,40m

1,40m

1,40m

1,40m

VER MARCENARIA DT37

PORTA COR PRETA

VER MARCENARIA DT33

VER MARCENARIA DT34

VER MARCENARIA DT34

VER MARCENARIA DT34

DIVISÓRIA H=1,50m

DIVISÓRIA H=1,50m

DIVISÓRIA H=1,50m

DIVISÓRIA H=1,50m

VER MARCENARIA DT36

TV

TV

SANDRA

REINALDO

JULIANE

DIV. h=1,50m

DIV. h=1,50m

DIV. h=1,50m

VER MARCENARIA DT33

BEBEDOURO

FRIGOBAR

CAFÉ/ ÁGUA

(FUTURO)

(FUTURO)

ESCALA 1:50

ESCALA 1:50

ESCALA 1:50

ESCALA 1:50

ESCALA 1:50

ESCALA 1:50

ESCALA 1:50

HIDRANTE

ESCADA 1

HALL

CORTA-FOGO

5

5

5

EM ARENITO NO QUADRO

MOLDURA DE ACABAMENTO

COM PELÍCULA JATEADA

PORTA DE VIDRO TEMPERADO

PEÇA DE ACABAMENTO

DA PORTA E HIDRANTE

PORTA

MOLDURA DE ACABAMENTO

PEDRA ARENITO AMARELO CASTILHADO

ENCHIMENTO

ALVENARIA

ALTURAS DE 15cm, 30cm E 45cm

BATENTE PORTA CORTA-FOGO

PEITORIL DE ALVENARIA

VIDRO DA ESQUADRIA

MONTANTE DA ESQUADRIA

DIVISÓRIA ATÉ MONTANTE

DA ESQUADRIA

PAINEL CEGO (ATÉ TETO)

PAINEL CEGO (h=0,80m) + VIDRO SIMPLES (h=1,30m)

DIVISÓRIA ESPESSURA 60MM

DIVISÓRIA 60MM

PAINEL DE MARCENARIA

PEDRA PORTUGUESA AMARELA

REF. CRIATIVA ROLLUX, TELA SOLAR 5 FINE, WHITE PLATINUM

CORTINA ROLÔ TELA SOLAR

VER PRANCHAS DETALHES DT08, DT09 E DT10

REVESTIMENTOS CERÂMICOS

(DEVE SER FEITO UM TESTE PARA APROVAÇÃO DA COR)

PINTURA ACRÍLICA FOSCA COR BRANCO NEVE

REF. CRIATIVA ROLLUX, BLACKOUT, PINPOINT LIGHT GRAY

CORTINA ROLÔ BLACKOUT 100%%%

VER PRANCHAS DETALHES DT34

ACABAMENTO MADEIRADO

REF. SUVINIL

PINTURA ACRÍLICA FOSCA COR PAPEL PICADO, REF. SUVINIL

OUTRAS PAREDES

PINTURA ACRÍLICA FOSCA COR 

REF. SUVINIL

PINTURA ACRÍLICA FOSCA COR

REF. SUVINIL

VER PRANCHAS DETALHES DT11 E DT12

VER PRANCHAS DETALHES DT11 E DT12

ACABAMENTO MADEIRADO

* DEFINIR

* DEFINIR

+ PAINEL CEGO (ATÉ TETO)

PAINEL CEGO (ATÉ TETO)

DIVISÓRIA ESPESSURA 90MM COM LÃ DE ROCHA 

ACABAMENTO MADEIRADO

PONTO ELÉTRICA NO PISO

PEITORIL DE ALVENARIA

VIDRO DA ESQUADRIA

MONTANTE DA ESQUADRIA

DIVISÓRIA ATÉ MONTANTE

DA ESQUADRIA
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CABINE
COMANDO

PALCO
FOYER

ESCADA 1

ESCADA 2

ANFITEATRO

VAZIO

PLANTA 2°PAVIMENTO
ESCALA 1:100

VAZIO

QUADROS

ELEVADORES

PORTA QUADROS

VER DETALHE AUDITÓRIO - DT11 E DT12

PÚ
LP

IT
O

I

K

J POLTRONA PARA PESSOA OBESA (P.O.) - COM PRANCHETA

POLTRONA PARA PESSOA COM MOBILIDADE REDUZIDA (P.M.R.) - COM PRANCHETA

POLTRONA - COM PRANCHETA 

ESPAÇO P/ PESSOA COM CADEIRA DE RODAS (P.C.R.)

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

M
ES

AS
 P

AL
CO

ESCADA 2

FOYER

ESCADA 1

VAZIO

I.S.FEMININOI.S.MASCULINO
I.S.P.C.D.

BALCÃO

PLANTA 3°PAVIMENTO
ESCALA 1:100

ELEVADORES

QUADROSPORTA QUADROS

VER DETALHE AUDITÓRIO - DT11 E DT12

ESPAÇO P/ PESSOA COM CADEIRA DE RODAS (P.C.R.)

I

K

J POLTRONA PARA PESSOA OBESA (P.O.) - COM PRANCHETA

POLTRONA PARA PESSOA COM MOBILIDADE REDUZIDA (P.M.R.) - COM PRANCHETA

POLTRONA - COM PRANCHETA 

CORTINA - BLACKOUT ROLÔ

CORTINA - TELA SOLAR ROLÔ

DESCRIÇÃO

ARMÁRIO PARA VESTIÁRIO

CONVENÇÕES

PÉ DIREITO (PISO-FORRO) OUTROS PAVIMENTOS h=2,70m
PÉ DIREITO (PISO-FORRO) PAVIMENTO TÉRREO h=2,45m

CRECI COFECI
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S  A  K  A  G  U  T  I
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OBS. : *** VERIFICAR MEDIDAS NA OBRA.
- OS DESENHOS SÃO INDICATIVOS QUANTO ASPECTO E FUNCIONAMENTO, O DIMENSIONAMENTO QUE ASSEGURE 

ESTABILIDADE, RIGIDEZ, ESTANQUEIDADE E O ATENDIMENTO DAS NORMAS VIGENTES, SÃO DE RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE. 

- AS MEDIDAS DO PROJETO ARQUITETÔNICO REFEREM-SE AS PAREDES E PISOS ACABADOS.

DETALHAMENTO DIV., MOB., CORTINAS, REVEST.

DT30

PLANTA 2º PAVIMENTO 
PLANTA 3º PAVIMENTO

5

A=71,59m2

A=17,96m2

PISO ANTIDERRAPANTE

E INCOMBUSTÍVEL

S

CORRIMÃO h=0,92m

D

CORRIMÃO h=0,92m

A=16,33m2

PISO ANTIDERRAPANTE

E INCOMBUSTÍVEL

CORRIMÃO h=0,92m

CORRIMÃO h=0,92m

A=274,39m2

A=16,74m2

1
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4

5
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7
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21
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19
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17

16

15

14

22

D

19

S

21
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7
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4
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2

10

1

PEITORIL h=1,10m

27

23

24

25

26

10

11

12

13

14

15

PROJEÇÃO 3°PAVIMENTO

A=12,44m2

MARQUISE EM ACM 

PROJEÇÃO BALCÃO

PROJEÇÃO PAVIMENTO TÉRREO

PROJEÇÃO PAVIMENTO TÉRREO

A=1,03m2

A=8,30m2

A=3,34m2

REVESTIMENTO EM PAINEL CEGO ONDULADO

REF. ALUACERO P59x35, 11 ONDAS, AÇO

HIDRANTE

AÇO INOX COM PORTA DE

ABRIGO PARA HIDRANTE EM

VIDRO E PELÍCULA JATEADA

TOTAL 199 LUGARES

189 POLTRONAS NORMAIS

02 POLTRONAS OBESOS

05 LUGARES P.C.D.

02 LUGARES P.M.R.

VER MARCENARIA DT37

VER MARCENARIA DT35

VER MARCENARIA DT37

A=14,80m2

PISO ANTIDERRAPANTE

E INCOMBUSTÍVEL

A=48,56m2

A=18,41m2

PISO ANTIDERRAPANTE

E INCOMBUSTÍVEL

A=6,50m2

A=13,97m2

A=11,33m2

A=2,70m2

A=113,68m2

A=8,30m2

A=0,74m2

TOTAL 123 LUGARES

118 POLTRONAS NORMAIS

02 POLTRONAS OBESOS

02 LUGARES P.C.D.

01 LUGARES P.M.R.

VER MARCENARIA DT37

Fogo retardante NFPA 701 - CCC-C-521 - Método Padrão Teste

Federal 191ª e 5903

GARANTIA:

05 (cinco) anos a partir da data de fabricação em caso de material

TECIDO:

Tecido blackout, permite o escurecimento total do ambiente.

Composição: 60%%% Vinyl/H%%% Fibra de Vidro

Peso: H5 g/m²

Espessura: 0,50mm

Estabilidade dimensional: < 0.5%%%

Resistente ao calor

Pinpoint Blackout, Cor Light Gray

Modelo de Referência / Corref. Criativa, Cortina Rollux - Cortina Rollux -

defeituoso, vício oculto, erro de fabicação ou de instalação.

SISTEMA:

Para módulos de até 2,00m de largura, deverá ser utilizado sistema

com tubo em liga de alumínio extrudado com diâmetro de Cmm que

garanta maior resistência à flexão e evita o enrugamento do tecido.

Para módulos com até 2,50m de largura deverá ser utilizado tubo em

liga de alumínio extrudado com diãmetro de Hmm. Para módulos com

larguras maiores; consultar demais especificações dos tubos de 53mm,

66mm e 74mm de diâmetro.

MECANISMO:

Mecanismo utilizado de fácil manuseio e com movimento suavizado

através do uso de componentes plásticos embutidos no tubo.

AcionamentoAcionamento manual com corrente contínua com esferas

plásticas. Opcional da corrente com esferas de aço inox. Dispositivo

único de acionamento universal (lado direito e esquerdo).

ACABAMENTO:

Acabamento do tipo standard com suportes laterais em aço

galvanizado, pintado em branco com tampas de acabamento plásticas.

TRILHOS:

Trilho inferior de alumínio extrudado com pintura eletrostática dotados

de tampas laterais plásticas. Opcional revestimento do trilho inferior

com a própria tela da cortina Rollux. Peças alicadas nos tubos de

53mm, 66mm e 74mm possuem como padrão trilho inferior reforçado

em formato retangular de alumínio extrudado, com pintura eletrostática.

TECIDO:

Fator de abertura: 5%%%

Composição: 25%%% Poliéster/75%%% PVC

Peso: 420 g/m²

Espessura: 0,55mm , variação +- 5%%%

Estabilidade dimensional: < 0.5%%%

Fogo classificação: NFPA 701-99 M1, B1, B2

Resistente ao calor

Modelo de Referência / Corref. Criativa, Cortina Rollux - Tela Solar 5

Fine Cor White Platinum

GARANTIA:

05 (cinco) anos a partir da data de fabricação em caso de material

defeituoso, vício oculto, erro de fabricação ou de instalação.

SISTEMA:

Para módulos de até 2,00m de largura, deverá ser utilizado sistema

com tubo em liga de alumínio extrudado com diâmetro de Cmm que

garanta maior resistência à flexão e evita o enrugamento do tecido.

Para módulos com até 2,50m de largura deverá ser utilizado tubo em

liga de alumínio extrudado com diâmetro de Hmm. Para módulos com

larguras maiores; consultar demais especificações dos tubos de 53mm,

66mm e 74mm de diâmetro.

MECANISMO:

Mecanismo utilizado de fácil manuseio e com movimento suavizado

através do uso de componentes plásticos embutidos no tubo.

AcionamentoAcionamento manual com corrente contínua com esferas

plásticas. Opcional da corrente com esferas de aço inox. Dispositivo

único de acionamento universal (lado direito e esquerdo).

ACABAMENTO:

Acabamento do tipo standard com suportes laterais em aço

galvanizado, pintado em branco com tampas de acabamento plásticas.

TRILHOS:

Trilho inferior de alumínio extrudado com pintura eletrostática dotados

de tampas laterais plásticas. Opcional revestimento do trilho inferior

com a própria tela da cortina Rollux. Peças alicadas nos tubos de

53mm, 66mm e 74mm possuem como padrão trilho inferior reforçado

em formato retangular de alumínio extrudado, com pintura

eletrostática.

DIMENSÕES:

Armário padrão com 6 portas com 1 prateleira interna e suporte para

cabide em cada compartimento

Chapa galvanizada NBR 7008 resistente à corrosão, 

Livre de arestas cortante. Dobradiças reforçadas com 5 travas.

REF.: Nilko, modelo NK D02

largura 90cm x profundidade 45cm x altura 182cm.

ESTRUTURA:

Pintura antimicrobiana e bactericida (nanotecnologia).

5 anos de garantia

GARANTIA:

Armário conforme NR 18 e NR 24

corpo na cor cinza claro e porta na cor azul royal 

ACABAMENTO:

portas com ventilação e fechadura tradicional

PAINEL CEGO (ATÉ TETO)

PAINEL CEGO (h=0,80m) + VIDRO SIMPLES (h=1,30m)

DIVISÓRIA ESPESSURA 60MM

DIVISÓRIA 60MM

PAINEL DE MARCENARIA

PEDRA PORTUGUESA AMARELA

REF. CRIATIVA ROLLUX, TELA SOLAR 5 FINE, WHITE PLATINUM

CORTINA ROLÔ TELA SOLAR

VER PRANCHAS DETALHES DT08, DT09 E DT10

REVESTIMENTOS CERÂMICOS

(DEVE SER FEITO UM TESTE PARA APROVAÇÃO DA COR)

PINTURA ACRÍLICA FOSCA COR BRANCO NEVE

REF. CRIATIVA ROLLUX, BLACKOUT, PINPOINT LIGHT GRAY

CORTINA ROLÔ BLACKOUT 100%%%

VER PRANCHAS DETALHES DT34

ACABAMENTO MADEIRADO

REF. SUVINIL

PINTURA ACRÍLICA FOSCA COR PAPEL PICADO, REF. SUVINIL

OUTRAS PAREDES

PINTURA ACRÍLICA FOSCA COR 

REF. SUVINIL

PINTURA ACRÍLICA FOSCA COR

REF. SUVINIL

VER PRANCHAS DETALHES DT11 E DT12

VER PRANCHAS DETALHES DT11 E DT12

ACABAMENTO MADEIRADO

* DEFINIR

* DEFINIR

+ PAINEL CEGO (ATÉ TETO)

PAINEL CEGO (ATÉ TETO)

DIVISÓRIA ESPESSURA 90MM COM LÃ DE ROCHA 

ACABAMENTO MADEIRADO

PONTO ELÉTRICA NO PISO
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ESPERA CENTRAL

PLANTA 4º PAVIMENTO

RECEPÇÃO

ESCALA 1:100

PLENÁRIO

I.S.FEM.

I.S.PCD

I.S.MASC.ESCADA 2

REUNIÕESREUNIÕES REUNIÕES

CIRCULAÇÃO

ELEVADORES
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ASSISTÊNCIA TÉCNICA

ALMOXARIFADO

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

A

BALCÃO RECEPÇÃO 2

PORTA QUADROS

10

10

10

10

10
10

10

10

10
10

10

10

10

10
10

10

10

10

10

M
ES

A 
PL

EN
ÁR

IO

D4

PV

PV

PC

B

PC
B 10

PÚLPITO

B

B

B

B
B

B

B

B

B
B

B

B

B
B

B

B B

B

B

B

B

B

B

B B B

B
B

B

B B

B

B

B

B

B

B
B B B

B
B

B

B B

B

B

B

B

B

B

B B B

B

10
10

10

10

10

20b20b20b

28

29

28

29

28

29

PC

11

PV PV PV

B

20b 20b 20b

12

90cm 90cm

90cm

90cm 90cm

160cm

160cm

E

E

E

E

E

E

E

E
E

E

E

E

E

E

E

E

E
E E E E E E E E E E

E

E

E

E

CIRCULAÇÃO
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AGENTES FISCAIS
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JURÍDICA

DEP. COMUNIC.

PROCURADORIA

DIRETOR

ELEVADORES
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LICITAÇÕES

EXECUTIVO
FISCAL SERVIDOR/ T.I.

COORD. T.I. /
COORDENADOR
FISCALIZAÇÃO
EXCECUTIVA

ASSESSORIA
JURÍDICA

DEP. CONTABILIDADE

PLANTA 5º PAVIMENTO
ESCALA 1:100
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D3

11

CONVENÇÕES

PÉ DIREITO (PISO-FORRO) OUTROS PAVIMENTOS h=2,70m
PÉ DIREITO (PISO-FORRO) PAVIMENTO TÉRREO h=2,45m

D3
ESCALA 1:10

D4
ESCALA 1:10
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OBS. : *** VERIFICAR MEDIDAS NA OBRA.
- OS DESENHOS SÃO INDICATIVOS QUANTO ASPECTO E FUNCIONAMENTO, O DIMENSIONAMENTO QUE ASSEGURE 

ESTABILIDADE, RIGIDEZ, ESTANQUEIDADE E O ATENDIMENTO DAS NORMAS VIGENTES, SÃO DE RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE. 

- AS MEDIDAS DO PROJETO ARQUITETÔNICO REFEREM-SE AS PAREDES E PISOS ACABADOS.

DETALHAMENTO DIV., MOB., CORTINAS, REVEST.

DT31

PLANTA 4º PAVIMENTO E 5º PAVIMENTO

PLATIBANDA/

A=85,98m2

D

S
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8
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19

18

17

16

15

14
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20

A=22,52m2

A=26,94m2

A=111,47m2

A=8,90m2

A=2,72m2

A=6,61m2

A=14,80m2

E INCOMBUSTÍVEL

PISO ANTIDERRAPANTE

CORRIMÃO h=0,92m

A=21,79m2

A=21,51m2

A=8,30m2

A=1,06m2

A=4,21m2

LAJE IMPERM.

RUFO

PEITORIL EM ALVENARIA  h=1,10m

PEITORIL EM ALVENARIA h=1,10m

PEITORIL EM ALVENARIA h=1,10m

PEITORIL EM ALVENARIA h=1,10m

PEITORIL EM ALVENARIA h=1,10m

A.TRANSF.

0,80x1,20m

HIDRANTE

TELA RETRÁTIL DE PROJEÇÃO

AÇO INOX COM PORTA DE

ABRIGO PARA HIDRANTE EM

VIDRO E PELÍCULA JATEADA

A=4,94m2

A=7,95m2

A=5,60m2

VER MARCENARIA DT35

VER MARCENARIA DT37

VER MARCENARIA DT35

VER MARCENARIA DT35

TV

TV

TV

TV

TV

CAFÉ/ ÁGUA

BEBEDOURO

(MESA EXISTENTE 1,30M)

(MESA EXISTENTE 1,30M)

A=21,08m2
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A=4,68m2

A=8,91m2

A=2,70m2

A=6,60m2

A=14,80m2

E INCOMBUSTÍVEL

PISO ANTIDERRAPANTE

CORRIMÃO h=0,92m

A=14,59m2

A=9,00m2

A=46,76m2

A=11,13m2

A=10,23m2

A=27,34m2

A=28,42m2

A=8,30m2

A=1,06m2

PEITORIL EM ALVENARIA  h=1,10m

PEITORIL EM ALVENARIA h=1,10m

PEITORIL EM ALVENARIA h=1,10m

PEITORIL EM ALVENARIA h=1,10m

A.TRANSF.

0,80x1,20m

HIDRANTE

AÇO INOX COM PORTA DE

ABRIGO PARA HIDRANTE EM

VIDRO E PELÍCULA JATEADA

A=35,84m2

A=28,51m2

A=26,73m2

A=11,02m2

A=8,57m2

PEITORIL EM ALVENARIA h=1,10m

A=9,61m2

A=6,74m2

1,60m

VER MARCENARIA DT37

1,40m

1,40m

COM CABIDE

1,40m

IMPRESSORA

(SOFÁ 3 LUGARES - REFORMAR)

FRIGOBAR

FRIGOBAR

BEBEDOURO

CAFÉ/ ÁGUA

(MESA SECRETÁRIA)

(ARMÁRIO SECRETÁRIA)

(MESA VIDRO LUIZINHO)

(MESA DR. LINARES)

(FUTURO)

(FUTURO)

1,40m

CAFÉ/ ÁGUA

PAINEL CEGO (ATÉ TETO)

PAINEL CEGO (h=0,80m) + VIDRO SIMPLES (h=1,30m)

DIVISÓRIA ESPESSURA 60MM

DIVISÓRIA 60MM

PAINEL DE MARCENARIA

PEDRA PORTUGUESA AMARELA

REF. CRIATIVA ROLLUX, TELA SOLAR 5 FINE, WHITE PLATINUM

CORTINA ROLÔ TELA SOLAR

VER PRANCHAS DETALHES DT08, DT09 E DT10

REVESTIMENTOS CERÂMICOS

(DEVE SER FEITO UM TESTE PARA APROVAÇÃO DA COR)

PINTURA ACRÍLICA FOSCA COR BRANCO NEVE

REF. CRIATIVA ROLLUX, BLACKOUT, PINPOINT LIGHT GRAY

CORTINA ROLÔ BLACKOUT 100%%%

VER PRANCHAS DETALHES DT34

ACABAMENTO MADEIRADO

REF. SUVINIL

PINTURA ACRÍLICA FOSCA COR PAPEL PICADO, REF. SUVINIL

OUTRAS PAREDES

PINTURA ACRÍLICA FOSCA COR 

REF. SUVINIL

PINTURA ACRÍLICA FOSCA COR

REF. SUVINIL

VER PRANCHAS DETALHES DT11 E DT12

VER PRANCHAS DETALHES DT11 E DT12

ACABAMENTO MADEIRADO

* DEFINIR

* DEFINIR

+ PAINEL CEGO (ATÉ TETO)

PAINEL CEGO (ATÉ TETO)

DIVISÓRIA ESPESSURA 90MM COM LÃ DE ROCHA 

ACABAMENTO MADEIRADO

PONTO ELÉTRICA NO PISO

PEITORIL DE ALVENARIA

VIDRO DA ESQUADRIA

MONTANTE DA ESQUADRIA

DIVISÓRIA ATÉ MONTANTE

DA ESQUADRIA

PEITORIL DE ALVENARIA

VIDRO DA ESQUADRIA

MONTANTE DA ESQUADRIA

DIVISÓRIA ATÉ MONTANTE

DA ESQUADRIA
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DIRETORIA
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CONVENÇÕES

PÉ DIREITO (PISO-FORRO) OUTROS PAVIMENTOS h=2,70m
PÉ DIREITO (PISO-FORRO) PAVIMENTO TÉRREO h=2,45m

D3
ESCALA 1:10

D4
ESCALA 1:10
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X
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OBS. : *** VERIFICAR MEDIDAS NA OBRA.
- OS DESENHOS SÃO INDICATIVOS QUANTO ASPECTO E FUNCIONAMENTO, O DIMENSIONAMENTO QUE ASSEGURE 

ESTABILIDADE, RIGIDEZ, ESTANQUEIDADE E O ATENDIMENTO DAS NORMAS VIGENTES, SÃO DE RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE. 

- AS MEDIDAS DO PROJETO ARQUITETÔNICO REFEREM-SE AS PAREDES E PISOS ACABADOS.

DETALHAMENTO DIV., MOB., CORTINAS, REVEST.

DT32

PLANTA 6º PAVIMENTO E 7º PAVIMENTO

A=16,32m2

A=9,11m2

A=2,70m2

A=6,61m2

A=21,47m2

D

S

A=24,42m2

A=13,08m2

A=21,24m2

A=8,73m2

A=13,12m2

A=21,36m2

A=19,92m2

A=52,10m2

A=30,55m2

A=2,15m2
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A=14,80m2

E INCOMBUSTÍVEL

PISO ANTIDERRAPANTE

CORRIMÃO h=0,92m

A=36,76m2

A=16,76m2

A=8,30m2

A=1,06m2

PEITORIL EM ALVENARIA  h=1,10m

PEITORIL EM ALVENARIA h=1,10m

PEITORIL EM ALVENARIA h=1,10m

PEITORIL EM ALVENARIA h=1,10m

PEITORIL EM ALVENARIA h=1,10m

PROJEÇÃO DUTO

DE VENTILAÇÃO

A.TRANSF.

0,80x1,20m

VENT. FORÇADA

HIDRANTE

TV APOIADA NO BALCÃO

AÇO INOX COM PORTA DE

ABRIGO PARA HIDRANTE EM

VIDRO E PELÍCULA JATEADA

A=4,68m2

1,60m

1,60m

1,60m

1,60m

1,60m

1,60m

VER MARCENARIA DT37

PORTAS DE CORRER

VER MARCENARIA DT35

COM CABIDE

COM CABIDE

COM CABIDE

BEBEDOURO

(SOFÁ 3 LUGARES - REFORMAR)

FRIGOBAR

FRIGOBAR

(SOFÁ 3 LUGARES COURO)

(SOFÁ 2 LUGARES COURO)

FRIGOBAR

(SOFÁ 3 LUGARES - REFORMAR)

+29,47

A=160,18m2

PEITORIL h=1,20m

PISO ANTIDERRAPANTE

CORRIMÃO h=0,92m

A=8,30m2

A=84,71m2

A=38,62m2

PEITORIL h=1,20m

PEITORIL h=1,20m
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13

12

11

20

E INCOMBUSTÍVEL

A=14,80m2

PROJ. MARQUIISE

A=17,65m2

PROJ. MARQUISE

A=13,26m2

PEITORIL h=1,20m

PEITORIL h=1,20m

PEITORIL h=1,20m

PEITORIL h=1,20m

29,47

29,47

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

11

S

D

21

GREHA PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS

PEITORIL ALVENARIA h=1,20m

VOLUME EM ACM

VER DET. ESPECÍFICO

CHURRASQ.

HIDRANTE

GELADEIRA

AÇO INOX COM PORTA DE

ABRIGO PARA HIDRANTE EM

VIDRO E PELÍCULA JATEADA

MICROONDAS

A=1,06m2

A=3,23m2

A=4,65m2

GREHA PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS

VER MARCENARIA DT36

VER MARCENARIA DT36

VER MARCENARIA DT37

(SOFÁ 2 LUGARES SECRET. PRES.)

(MESINHA LATERAL  PRES.)

(APARADOR SECRET. PRES.)

TV h=2,10m

PAINEL CEGO (ATÉ TETO)

PAINEL CEGO (h=0,80m) + VIDRO SIMPLES (h=1,30m)

DIVISÓRIA ESPESSURA 60MM

DIVISÓRIA 60MM

PAINEL DE MARCENARIA

PEDRA PORTUGUESA AMARELA

REF. CRIATIVA ROLLUX, TELA SOLAR 5 FINE, WHITE PLATINUM

CORTINA ROLÔ TELA SOLAR

VER PRANCHAS DETALHES DT08, DT09 E DT10

REVESTIMENTOS CERÂMICOS

(DEVE SER FEITO UM TESTE PARA APROVAÇÃO DA COR)

PINTURA ACRÍLICA FOSCA COR BRANCO NEVE

REF. CRIATIVA ROLLUX, BLACKOUT, PINPOINT LIGHT GRAY

CORTINA ROLÔ BLACKOUT 100%%%

VER PRANCHAS DETALHES DT34

ACABAMENTO MADEIRADO

REF. SUVINIL

PINTURA ACRÍLICA FOSCA COR PAPEL PICADO, REF. SUVINIL

OUTRAS PAREDES

PINTURA ACRÍLICA FOSCA COR 

REF. SUVINIL

PINTURA ACRÍLICA FOSCA COR

REF. SUVINIL

VER PRANCHAS DETALHES DT11 E DT12

VER PRANCHAS DETALHES DT11 E DT12

ACABAMENTO MADEIRADO

* DEFINIR

* DEFINIR

+ PAINEL CEGO (ATÉ TETO)

PAINEL CEGO (ATÉ TETO)

DIVISÓRIA ESPESSURA 90MM COM LÃ DE ROCHA 

ACABAMENTO MADEIRADO

PONTO ELÉTRICA NO PISO

PEITORIL DE ALVENARIA

VIDRO DA ESQUADRIA

MONTANTE DA ESQUADRIA

DIVISÓRIA ATÉ MONTANTE

DA ESQUADRIA

PEITORIL DE ALVENARIA

VIDRO DA ESQUADRIA

MONTANTE DA ESQUADRIA

DIVISÓRIA ATÉ MONTANTE

DA ESQUADRIA
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